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2014г.


Закупочная документация (Том II) по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции здания по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Ленина, д. 10 для нужд ОАО «Томскэнергосбыт»

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей закупочной документации, уточняют и дополняют положения разделов Тома I закупочной документации.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	3
	4

	
	Способ закупки
	Открытый запрос предложений

	
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка
	Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Томскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров № 136 от 07.04.2014

	
	Информационное обеспечение проведения запроса предложений
	Интернет-сайт: http://ensb.tomsk.ru

	
	Дата размещения уведомления о проведении запроса предложений
	«12» мая 2014 г.

	
	Отказ от проведения запроса предложений
	[bookmark: _GoBack]в соответствии с п. 14.9.1 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг.

	
	Заказчик
	ОАО «Томскэнергосбыт»
Место нахождения: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Контактный телефон: +7 (3822) 48-47-18
Адрес электронной почты: brendel@ensb.tomsk.ru

	
	Организатор
	ОАО «Томскэнергосбыт»
Место нахождения: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
Почтовый адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19

	
	Предмет запроса предложений
	Право заключения договора

	
	Предмет договора
	Лот 1: Реконструкция здания по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Ленина, д. 10

	
	Объем выполняемых работ и поставляемого товара
	Лот 1: в соответствии с разделом 2 «Техническая часть» настоящей ЗД

	
	Сроки выполнения работ и поставки товара
	май – ноябрь 2014г.

	
	Место выполнения работ и поставки товара
	Лот 1: в соответствии с разделом 2 «Техническая часть» настоящей ЗД

	
	Условия оплаты
	Форма оплаты: Безналичный расчет
Условия оплаты: Аванс не предусмотрен

	
	Сведения о начальной (предельной) цене договора (лота)
	Лот 1: 1 179 000,00 руб. без НДС

	
	Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений
	в соответствии с разделом 4 «Общая часть» ЗД (Том I)

	
	Требования, предъявляемые к выполняемым работам и поставляемым товарам 
	в соответствии с разделом 2 «Специальная часть» ЗД (Том II)

	
	Возможность проведения переторжки
	возможно

	
	Сведения о предоставлении преференций
	не предоставляются

	
	Место подачи заявок на участие в закупке
	в соответствии с пунктом 13 Уведомления

	
	Срок окончания подачи заявок на участие в закупке
	в соответствии с пунктом 13 Уведомления

	
	Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке
	в соответствии с пунктом 14 Уведомления

	
	Дата и место подведения итогов запроса предложений
	в соответствии с пунктом 15 Уведомления

	
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	В соответствии с Томом III «Руководство по экспертной оценке»

	
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	В соответствии с Томом III «Руководство по экспертной оценке»

	
	Дата заключения договора
	в соответствии с пунктом 17 Уведомления

	
	Обеспечение исполнения договора
	не требуется

	
	Валюта запроса предложений
	российский рубль

	
	Возможность привлечения субподрядчика/соисполнителя
	не допускается

	
	Возможность подачи альтернативных предложений
	допускается

	
	Возможность участия коллективных участников
	допускается


2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Техническое задание
1. Общие требования 
- требования к месту выполнения работ: Томская область, г. Асино, ул. Ленина, 10;
- требования к срокам выполнения работ: май - ноябрь 2014 года в соответствии с графиком выполнения работ;
- требования к условиям расчетов: оплата  за выполненные Подрядчиком объемы Работ производится Заказчиком единовременно, в размере стоимости всего выполненного объема Работ,  в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика следующих документов: счета - один оригинал; акта сдачи-приемки Работ, составленного по унифицированной форме КС-2, оформленного Сторонами в установленном порядке; справки о стоимости выполненных Работ, составленной по унифицированной форме КС-3, оформленной Сторонами в установленном порядке; счета-фактуры;
- подрядчик обязан выполнить весь комплекс Работ в соответствии с условиями Договора, с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, строительными нормами и правилами (техническими регламентами), территориальными строительными нормами, законодательством РФ, обеспечив надлежащее качество реконструкции Объекта;
- подрядчик несет полную ответственность за соблюдением исполнителями необходимых мер безопасности при проведении работ.  Технологии и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих Строительных норм и правил (СНиП). требованиям к обеспечению охраны труда при проведении работ;
- иные требования: Перед началом работ Подрядчик должен предоставить дизайн-проект помещения с видами расположения инфраструктуры помещения с указанием размеров и конструктивных особенностей для согласования с Заказчиком.
2. Требования к выполнению работ
- требования к видам выполняемых работ: строительно-монтажные;
- требования к объемам выполняемых работ, в соответствии с Таблицей №1. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с рекомендациями к формированию стоимости работ по ремонту зданий и сооружений, для подрядных организаций, участвующих в конкурсных процедурах Приложение №1;
- требования к последовательности выполнения работ; этапам работ: требований нет;
- требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется: используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Материалы должны быть новыми и заводского изготовления. На момент подписания Актов сдачи-приемки работ по договору Заказчика, должны быть предоставлены сертификаты на все используемые материалы и оборудование, или другие документы, удостоверяющие качество материалов. В процессе производства работ должно быть обеспечено соблюдение требований ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ и ГН 2.2.5.1313-03 по содержанию вредных веществ в воздухе рабочей среды соседних помещений;
- требования по гарантийному сроку на результат работ: один год со дня        принятия результата  работ по акту приемки выполненных работ;
- перечень необходимых разрешений и документов (лицензий, сертификатов и др.): наличие свидетельства СРО на соответствующие виды работ;
- требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ: подрядчик в срок до 10-го числа каждого месяца составляет и передает Заказчику или уполномоченному им лицу  акт сдачи-приемки Работ, составленных по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ, составленной по форме КС-3, по 2 (два) экземпляра счетов и счетов-фактур;
- возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ: работы должны быть проведены собственными силами Подрядчика, без привлечения третьих лиц;
- необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой): требований нет;
- необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации: требований нет;
- иные требования: персонал должен быть обучен технологии выполнения строительно-монтажных работ и иметь опыт  работы их выполнения не менее 3-х лет, отсутствие записи в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии с 223-ФЗ.
Порядок уточнения возникающих по техническому заданию вопросов:
Городилова Виктория Михайловна по тел.: (3822) 70-52-55,  gorodilova@ensb.tomsk.ru.

	Начальник Департамента по обеспечению деятельности
	
	С.В. Агапеев

	
	(подпись)
	(расшифровка)





Таблица №1
Объемы необходимых работ
	N/N
	Наименование работ
	Количество

	пп
	единица измерения
	



	1
	2
	3

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
100 м2
	0.0303

	2
	Демонтаж стальных решеток, оконных
1 т
	0.087

	3
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
1 м3
	0.66

	4
	Разборка подшивки из строганных досок
100 м2
	0.0781

	5
	Разборка обшивки деревянных стен
100 м2
	0.3242

	6
	Разборка поручней деревянных
100 м
	0.0929

	7
	Разборка плинтусов цементных
100 м
	0.1979

	8
	Разборка покрытий полов цементных
100 м2
	0.3816

	9
	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен
100 м3
	0.01357

	10
	Расшивка швов кладки из кирпича
100 м2
	0.014987

	11
	Кладка стен из газобетонных блоков
1 м3
	10.45

	12
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5
м3
	10.5545

	13
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5
м3
	10.5545

	14
	Изоляция стен из волокнистых материалов
1 м3
	3.483

	15
	Покрытие поверхности теплоизоляции ветро-гидроизоляционным материалом
100 м2
	0.3483

	16
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая
м2
	40.0545

	17
	Мембрана супердиффузионная
м2
	40.0545

	18
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича
100 м2
	0.3858

	19
	Расшивка швов кладки из кирпича
100 м2
	0.3858

	20
	Укладка ж/б перемычек
100 шт.
	0.13

	21
	Перемычки железобетонные
м3
	0.22

	22
	Устройство металлических перемычек
1 т
	0.096

	23
	Изоляция изделиями из пенопласта
1 м3
	1.097

	24
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом
100 м2
	0.5738

	25
	Шпатлевание стен
100 м2
	0.5738

	26
	Шпатлевка масляно-клеевая
т
	-0.01664

	27
	Ветонит LR
т
	0.01664

	28
	Оклейка обоями стен по листовым материалам
100 м2
	0.5738

	29
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
100 м2
	0.5738

	30
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
т
	0.036149

	31
	Краска Деруфа "Интерьерная -3"
т
	0.036149

	32
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2
	0.403

	33
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
100 м2
	0.403

	34
	Устройство покрытий из плит керамогранитных
100 м2
	0.403

	35
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
100 м
	0.430239

	36
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
шт.
	6

	37
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
шт.
	2

	38
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
шт.
	7

	39
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса
шт.
	6

	40
	Установка дополнительных прогонов по стропилам
1 м3
	0.35

	41
	Установка пароизоляции ветро-гидроизоляционным материалом
100 м2
	0.496

	42
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая
м2
	57.04

	43
	Мембрана супердиффузионная
м2
	57.04

	44
	Изоляция покрытий из волокнистых материалов
1 м3
	8.5

	45
	Устройство пароизоляции
100 м2
	0.4724

	46
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых
100 м2
	0.4499

	47
	Шпатлевание потолка
100 м2
	0.4499

	48
	Шпатлевка масляно-клеевая
т
	0.014397

	49
	Ветонит LR
т
	0.014397

	50
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
100 м2
	0.4499

	51
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
т
	0.031043

	52
	Краска Деруфа "Интерьерная -3"
т
	0.031043

	53
	Монтаж перегородок из алюминиевых профилей
10 м2
	1.893

	54
	Перегородка из алюминиевого профиля
м2
	18.93

	55
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
100 м2
	0.045

	56
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2
м2
	4.5

	57
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2
м2
	4.5

	58
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
100 п. м
	0.03

	59
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
м
	3

	60
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
100 м2
	0.0378

	61
	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)
м2
	3.78

	62
	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2
м2
	3.78

	63
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
1 м2
	2.73

	64
	Блок дверной металлический с простой фурнитурой
шт.
	1

	65
	Облицовка оконных и дверных откосов
100 м2
	0.1024

	66
	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ
кг
	1.1264

	67
	Клей «Перлфикс», КНАУФ
кг
	6.144

	68
	Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ
кг
	4.608

	69
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
м
	12.288

	70
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
м
	4.5056

	71
	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм
м2
	10.9568

	72
	Откосы из сэндвич-панелей шириной 400 мм
м
	25.6

	73
	Установка уголков ПВХ на клее
100 п. м
	0.231

	74
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
1 шт.
	1

	75
	Щиты распределительные навесные ЩРН-18
шт.
	1

	76
	Установка автоматических выключателей
1 шт.
	4

	77
	Выключатель автоматический трехполюсной ВА 47-29 3Р 16-40А
шт.
	2

	78
	Выключатель автоматический однополюсной ВА 47-29 1Р 16-40А
шт.
	2

	79
	Прокладка кабель - канала
100 м
	0.326

	80
	Кабель-канал 25x16 мм
м
	32.6

	81
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2
100 м
	0.522

	82
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
1000 м
	0.0435

	83
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2
1000 м
	0.0087

	84
	Установка тепловой завесы
1 агрегат
	1

	85
	Тепловая завеса
шт.
	1

	86
	Установка светильников люминесцентных
100 шт.
	0.08

	87
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранизирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭПРА
шт.
	8

	88
	Лампы люминесцентные
10 шт.
	3.2

	89
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
100 шт.
	0.05

	90
	Розетка двухместная
шт.
	5

	91
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
100 шт.
	0.02

	92
	Выключатель двухклавишный
шт.
	2

	93
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
100 м
	0.2652

	94
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
100 м
	0.064

	95
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
1 врезка
	12

	96
	Установка кранов шаровых Ду 20 мм, Ду 15 мм
1 шт.
	12

	97
	Кран шаровый Ду 20 мм
шт.
	2

	98
	Кран шаровый Ду 15 мм
шт.
	10

	99
	Установка радиаторов стальных
100 кВт радиаторов и конвекторов
	0.0396

	100
	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные
кВт
	3.96

	101
	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС
компл.
	1.75032

	102
	Кронштейн штырь
шт.
	8

	103
	Радиаторы алюминиевые (7секций)
шт.
	2

	104
	Радиаторы алюминиевые (5 секций)
шт.
	2

	105
	Комплект универсальный для подключения радиаторов
шт.
	4

	106
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
100 м
	0.3484

	107
	Установка внутреннего блока
1 агрегат
	1

	108
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм
шт.
	2

	109
	Внутренний блок MSC-GE 35
шт.
	1

	110
	Установка внешнего блока
10 доводчиков
	0.1

	111
	Внешний блок MU-GA 35
шт.
	1

	112
	Прокладка медных труб наружного диаметра , 18 мм
100 м
	0.12

	113
	Труба медная 1/2"
м
	6

	114
	Труба медная 1/4"
м
	6

	115
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей
10 м2
	0.09

	116
	Установка гофрированной дренажной трубы
100 м
	0.04

	117
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
м
	3.992

	118
	Дренаж гофрированный
м
	3.992

	119
	Монтаж кабель-канала
100 м
	0.08

	120
	Кабель - канал 60х40 мм
м
	4

	121
	Кабель  - канал 20х10 мм
м
	4

	122
	Монтаж кабеля
100 м
	0.22

	123
	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПХВ пластиката, с наружным покровом из ПХВ пластиката пониженной горючести марки ВВГ нг: сечением 3х2,5 мм2
1000 м
	0.015

	124
	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПХВ пластиката, с наружным покровом из ПХВ пластиката пониженной горючести марки ВВГ нг: сечением 5х2,5 мм2
1000 м
	0.007

	125
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
100 кг
	0.15

	126
	Крепежный комплект
шт.
	1

	127
	Автоматический выключатель ВА 47-29 3р 16 -40А
шт.
	1




1.1 Форма календарного плана выполнения работ
начало формы
Календарный план выполнения работ
(согласно утвержденной производственной программы)

Начало выполнения работ: «28» мая 2014г.
Окончание выполнения работ: «05» ноября 2014г.
	№
п/п
	Наименование этапа
	График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора

	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Снятие наличников, демонтаж решеток, оконных коробок
	28.05-30.05
	01.06-11.06
	
	
	
	
	

	2. 
	Пробивка проемов, разборка деревянной обшивки, плинтусов, полов
	
	16.06-30.06
	
	
	
	
	

	3. 
	Монтаж балок, ригелей покрытия, кладка стен из газобетонных блоков, облицовка их кирпичом
	
	
	01.07-15.07
	
	
	
	

	4. 
	Изоляция холодных поверхностей, Устройство перегородок из пластика и ГВЛ
	
	
	16.07-31.07
	
	
	
	

	5. 
	Прокладка трубопроводов отопления, водоснабжения, установка насосов, радиаторов
	
	
	
	01.08-15.08
	
	
	

	6. 
	Оштукатуривание, грунтовка стен Установка оконных блоков
	
	
	
	18.08-31.08
	
	
	

	7. 
	Устройство подвесных потолков из ГВЛ, грунтование
	
	
	
	
	01.09-12.09
	
	

	8. 
	Оклейка обоями, окраска стен, монтаж дверей
	
	
	
	
	15.09-31.09
	
	

	9. 
	Устройство стяжки пола, покрытий из керамогранита, плинтусов
	
	
	
	
	
	01.10-15.10
	

	10. 
	Электромонтажные работы
	
	
	
	
	
	16.10-30.10
	

	11. 
	Сдача объекта с подписанием акта
	
	
	
	
	
	
	01.11-05.11



конец формы




Закупочная документация (Том II) по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции здания по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Ленина, д. 10 для нужд ОАО «Томскэнергосбыт»
2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор 
на выполнение подрядных работ №__________

г. Томск 							                              «__»  _________  2014г.
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томскэнергосбыт»),  в лице генерального директора Буздалкина Андрея Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и __________________________________,  в лице ________________ ______________________________, действующего на основании _________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок, с надлежащим качеством  выполнить подрядные работы по реконструкции административного  здания, (далее по тексту договора -  «Работы»), расположенного по адресу: Томская область,  г. Асино, ул. Ленина, 10, своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные в ходе сдачи-приемки Работ, а Заказчик обязуется принять эти Работы и оплатить обусловленную Договором цену. 
1.2. Результат работ должен соответствовать:  
- требованиям законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации; 
-  требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре; 
- требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
1.3. Подрядчик гарантирует, что действует на основании Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _________________________(Приложение №1).
             1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором цену.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
		2.1. Стоимость выполняемых Работ по настоящему договору составляет ____________ (___________________________________________) рублей __ копеек   с учетом используемых материалов, в том числе НДС 18% - ________________  (___________________________________) рублей __ копеек  и определяется сметной документацией (Приложение №2)
		2.2. Стоимость  Работ включает в себя все предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и обязательные платежи, является твердой в рублях, индексации не подлежит.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	3.1.Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему договору в  соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией и действующими в РФ правилами и нормами     в соответствии с Графиком производства Работ (Приложение № 3), являющемся неотъемлемой частью Договора.
            Сроки выполнения работ:
	• начало выполнения работ: 28 мая 2014г.;
	• завершение работ:  05 ноября 2014г.
	3.2.Датой завершения всего объема работ по договору является дата подписания сторонами  акта сдачи-приемки  выполненных работ по настоящему договору.
	3.3. К моменту истечения срока завершения Работ по Договору, все предусмотренные Договором Работы должны быть полностью завершены Подрядчиком, Объект должен быть готов для сдачи Заказчику.
 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
	4.1. Оплата выполненных работ производятся Заказчиком единовременно в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в размере стоимости всего выполненного объема работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика следующих документов:
	•	Счета - один оригинал;
	•	Акта сдачи-приемки Работ, составленного по унифицированной форме КС-2, оформленного Сторонами в установленном порядке;
	•	Справки о стоимости выполненных Работ, составленной по унифицированной форме КС-3, оформленной Сторонами в установленном порядке;
	•	Счета-фактуры.
	4.2. Обязательства Заказчика по оплате  выполненных работ считаются выполненными с момента списания денежных средств  с расчетного счета Заказчика. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	5.1. Подрядчик обязан:
	- обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствии со СНиП РФ и иным действующим законодательством РФ; Подрядчик несет ответственность за соблюдение работниками, выполняющими работы по настоящему договору, техники безопасности.
	- немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
	- проводить все работы собственными силами, без привлечения третьих лиц.
	5.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
	5.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, но без ухудшения качества работы.
	5.4. Заказчик обязан оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ, в частности:
	- обеспечить доступ работников Подрядчика в помещения, необходимые для производства работ;
	- не препятствовать работникам Подрядчика в производстве работ.
	5.5. Заказчик вправе:
	- в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
	- отказаться от исполнения договора за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором, либо в случае систематического нарушения Подрядчиком условий настоящего договора.
	5.6. В случае отказа от исполнения договора Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения письменного извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
	6.1. Сдача-приемка Работ по Договору производится ежемесячно для целей оплаты выполненных Работ за отчетный месяц в следующем порядке:
	6.1.1.	Подрядчик в срок до 7-го числа каждого месяца составляет и передает Заказчику или уполномоченному им лицу  акт сдачи-приемки Работ, составленных по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ, составленной по форме КС-3, по 2 (два) экземпляра счетов и счетов фактур.
	6.1.2.	Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 6.1.1. Договора, проверяет достоверность сведений о выполненных Работах, отраженных в документах, подписывает их и возвращает второй экземпляр формы КС-3 и экземпляр формы КС-2 Подрядчику. 
	6.1.3.	В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Работ за отчетный месяц Стороны составляют двусторонний акт с перечислением недоделок, сроков их устранения. Необходимые доработки в этом случае выполняются Подрядчиком без увеличения цены Работ.
	6.1.4.	В случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сдачи - приемки Работ, Заказчик не подписал его или не направил Подрядчику мотивированный отказ от его подписания, то Работы, считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в сроки предусмотренные условиями Договора.
	6.2.	Сдача полностью законченной  реконструкции Объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется Актом сдачи-приемки  выполненных работ.
	6.3.	При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненных Работах Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.
	6.3.1.	При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается Заказчиком и является обязательным для исполнения его Подрядчиком.
	6.3.2	Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в кратчайшие сроки, согласованные Сторонами, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
	6.3.3	В случае отказа Подрядчика от выполнения своих обязательств в части устранения недоделок и дефектов, указанных в Рекламационном акте, Заказчик имеет право устранить эти дефекты и недоделки своими силами или с привлечением третьих организаций, с последующим возмещением затрат Заказчика на их устранение.
	6.3.4	Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта  переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи полностью законченных Работ Заказчику по Акту  сдачи-приемки Работ, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, согласно составленного сторонами или Заказчиком  акта. Заказчик обязан в течение 5 дней с момента получения от Подрядчика извещения  о выполнении работ, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (по акту сдачи-приемки, КС-2 КС-3), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
	6.5.Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте были оговорены эти недостатки, при этом замечания Подрядчик обязан устранить за свой счет в течение 10 (Десяти)  рабочих дней с момента их установления.
	6.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по экспертизе несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон, обе стороны поровну.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
	7.2. В случае невыполнения и\или ненадлежащего выполнения Подрядчиком, по причинам независящим от Заказчика, своих обязательств по Договору, в части сроков выполнения Работ и\или их части, по отношению к срокам установленным Графиком производства Работ (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненного в срок объема Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от цены Договора, установленной в пункте 2.1. Договора.
	7.3.  В случае невыполнения Заказчиком, по причинам независящим от Подрядчика, своих обязательств по Договору в части осуществления платежей согласно Статье 4 Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (действующей на момент оплаты) от неоплаченной в срок суммы.
	7.4. За нарушение Подрядчиком сроков предоставления документов согласно п.6.1.1 Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ставки  рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 
	7.5. Суммы пени, начисленные в соответствии с пунктом 7.2, 7.4 Договора, Заказчик вправе удержать из сумм, подлежащих выплате Подрядчику.
	7.6. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, дефектами, которые делают его непригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
	- безвозмездного устранения недостатков, дефектов в указанный Заказчиком срок;
	- соразмерного уменьшения установленной Договором цены Работ;
	- возмещения своих расходов, произведенных на самостоятельное устранение недостатков, дефектов либо своих убытков, связанных с устранением их третьими лицами.
	7.7. Установленная Договором неустойка, а также убытки, подлежащие возмещению, удерживаются Заказчиком из сумм, подлежащих уплате Подрядчику за выполненные Работы, а при их недостаточности уплачиваются Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.
	7.8. Уплата неустойки и возмещение убытков Подрядчиком не освобождает его от выполнения своих обязательств по Договору.
8.ФОРС-МАЖОР
	8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств, чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
	8.2. При наступлении обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1., срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
	8.3. Если, наступившие обстоятельства, перечисленные в п.8.1. и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры дл выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Подрядчик гарантирует:
	9.1. выполнение всех  работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
	9.2. качество выполнения всех работ, используемых материалов в соответствии со сметной документацией, государственными стандартами, техническими условиями и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
	9.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации;
	9.4. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы – один год со дня  принятия результата  работ по акту приемки выполненных работ.
	9.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
	9.6. При  обнаружении дефектов Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика посредством факсимильной, телеграфной, телефонной связи или электронной почтой.
	9.7. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
	9.8. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и срок их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3(Трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
	9.9. При неявке представителя Подрядчика или получения письменного отказа  Подрядчика от направления своего представителя, Заказчик  составляет односторонний акт, который считается согласованным и имеет обязательную силу для Подрядчика.
	9.10. При отказе Подрядчика от составления или подписания  акта обнаруженных дефектов или несогласия с содержащимися в нем выводами и заключениями, Заказчик вправе организовать проведение независимой квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При заключении экспертизы в пользу Заказчика  Подрядчик обязан помимо устранения дефектов возместить Заказчику расходы по экспертизе.
	9.11. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаружения дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другой подрядной организации за счет средств Подрядчика.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 (Десять) календарных дней с момента ее получения.
	10.2. При не урегулировании в досудебном порядке спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством в арбитражном суде Томской области.
	10.3.Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в частности, касающемся ответственности сторон, сроков обнаружения ненадлежащего качества работы, применяются нормы действующего гражданского законодательства РФ. 
	10.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2014 года, но в любом случае  до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.
11.1. Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые 	оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - копия (Приложение №1).
11.2. Сметная документация (Приложение №2)	
11.3. График производства работ (Приложение №3)
11.4  Техническое задание (Приложение №4)

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик
	Подрядчик

	ОАО «Томсэнергосбыт»
	

	634034, г.Томск, ул.Котовского, 19
	

	Тел. (8 38 22) 48 47 00
Тел./факс (8 38 22) 48 47 16
	

	ИНН 701 711 46 80, КПП 701 701 001
	

	ОГРН 105 7000 128 184
	

	Р/счет 407 028 101 000 000 08 850 Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Томске
К/счет  301 018 108 000 000 00 758 БИК 046 902 758
	



	Заказчик
	Подрядчик

	_________________/А.А. Буздалкин 
	_________________/_________

	      (Фамилия, И.О.)
	        (Фамилия, И.О.)





Закупочная документация (Том II) по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции здания по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Ленина, д. 10 для нужд ОАО «Томскэнергосбыт»
Приложение №1










Рекомендации к формированию стоимости работ по ремонту зданий и сооружений, для подрядных организаций, участвующих в конкурсных процедурах














	
1. [bookmark: _Toc380746369]ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЗИС (ДАЛЕЕ - РЗИС)
0. Сметная документация на ремонт ЗиС составляется на основе исходных данных определённых ответственными подразделениями станций, в составе конкурсной документации.
0. Сметная документация составляется отдельно по каждому зданию и сооружению на основании проведенных обмеров в натуре и должны содержать в своем составе ссылку на  помещения (этажа, пролёта, цеха и др.). 
0. Правила исчисления объёмов работ, в случае, если отдельные объёмы работ (в составе основных объёмов) не включены в исходные данные, изложены в нормативно-технической документации (НТД) и в Технических частях сборников Государственных элементных сметных норм на ремонтные, строительные и монтажные работы (ГЭСНр-2001, ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001), Федеральные единичные расценки на ремонтные работы (ФЕРр-2001), Территориальные единичные расценки на ремонтные работы (ТЕРр-2001), Федеральные единичные расценки (ФЕР-2001), Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001), Федеральные единичные расценки на монтажные работы (ФЕРм-2001), Территориальные единичные расценки на монтажные работы (ТЕРм-2001).
1. [bookmark: _Toc380746370]ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
1. При определении стоимости мероприятий по РЗиС приоритетным методом составления сметных расчётов является базисно-индексный метод.
1. При определении стоимости работ по ремонту Зданий на основе актуальной сметно-нормативной базы Министерства, Ведомства РФ по ценообразованию и сметному нормированию на текущий период (Минрегиона (Госстроя) России, Минстроя России и т.п.) (далее – ремонтно-строительной СНБ) необходимо применять следующие сборники в порядке их приоритетности, в случае отсутствия прямых расценок в указанной более приоритетной СНБ и в соответствии с видами работ:
· ТЕРр (ФЕРр) № 51-69;
· ТЕР (ФЕР) № 46;
· ТЕР (ФЕР);
· ТЕРм (ФЕРм);
· ТЕРп (ФЕРп);
· Справочник инженера-сметчика «Нормы и расценки на новые технологии в строительстве» под редакцией Горячкина П.В. (в исключительных случаях, при отсутствии сметных нормативов в базе Минрегиона России).
1. Согласно приложениям 54 - 58 к СО 34.04.181-2003 к Сооружениям производственного назначения относятся:
· тепловые сети;
· дымовые трубы, газоходы и градирни;
· золошлакопроводы;
· резервуары.
1. Сметы на ремонт Сооружений составляются в соответствии со следующей приоритетностью:
3. На основе «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (далее - БЦ РЭО) и Дополнений к ним, в частности:  
· ремонт тепловых сетей по части 19 БЦ РЭО;
· ремонт дымовых труб, газоходов и градирен по части 21 БЦ РЭО;
· ремонт золошлакопроводов по части 20 БЦ РЭО;
· ремонт антикоррозийного покрытия по части 13 БЦ РЭО.
1. В случае отсутствия расценок в вышеперечисленных СНБ следует руководствоваться следующей приоритетностью применения сборников и методов расчета сметной стоимости:
· Ремонтно-строительная база;
· Калькуляции;
· «Прейскуранты ОРГРЭС»;
· Другие ведомственные сборники, например, ВУЕР, ВЕПР, ВСН.
1. Индексы пересчета базовой стоимости в текущую стоимость к ремонтно-строительной базе применяются на основании текущих данных периодических официальных изданий Министерств и Ведомств РФ по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве.
1. Индексы пересчёта базовой стоимости в текущую, к ценам сборников БЦ РЭО,  Прейскурантов и иных Ведомственных сборников (ОРГРЭС, ВУЕР, ВЕПР и т.п.) согласовываются индивидуально, уровень которых должен быть не выше уровня, регламентируемого Заказчиком на год реализации мероприятия, в рамках лимита мероприятия.
1. В ФЕРр (ТЕРр) учтены затраты по вертикальному и горизонтальному  внутрипостроечному перемещению материалов от приобъектного склада к месту укладки в дело, включая разгрузку на приобъектном складе, а также затраты по горизонтальному и вертикальному (опусканию через окно в лотках), перемещению мусора и материалов от разборки в ЗиС (на расстояние до 80 м) до места их складирования, в пределах строительной площадки объекта на расстояние до 50 м от ЗиС. Вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций, а также мусора, полученного при разборке и ремонте конструкций учтен для зданий высотой до 15 м.
1. Выполняемые при РЗиС работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве и не учтенные ГЭСНр-2001 (ФЕРр (ТЕРр)-2001), следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР) № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин (в том числе к оплате труда машинистов):
· указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами, приведенными в приложении № 1 МДС 81-35.2004 и Общих указаниях по применению ФЕР (ТЕР)-2001; 
· указанные коэффициенты не применяются при определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного назначения, мостов и путепроводов, а также работ по монтажу и пусконаладке оборудования в ремонтируемых ЗиС и при определении затрат на демонтаж  (разборку) отдельных конструктивных элементов (конструкций) ЗиС;
· необходимо учитывать актуальные разъяснения Министерств и Ведомств РФ по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве в целях корректного применения указанных коэффициентов.
1. Необходимо учитывать применение коэффициентов, приведённых в технических частях сборников на строительные работы, учитывающих влияние стеснённых условий производства работ при определении стоимости работ на ремонт ЗиС.
1. ФЕР (ТЕР)-2001 учитывают полный комплекс затрат на выполнение строительных работ в нормальных (стандартных) условиях, при положительной температуре и не осложненных внешними факторами. 
1. При производстве работ в особых условиях: стесненности, загазованности, вблизи действующего оборудования, в охранной зоне действующих воздушных ЛЭП и т.д., в районах со специфическими факторами (высокогорье и др.), предусмотренных проектом, а также в других более сложных производственных условиях по сравнению с учтенными в сборниках ГЭСНр, ГЭСН, следует руководствоваться положениями, изложенными в разделе 3 МДС 81-38.2004. Если усложняющие факторы учтены элементными сметными нормами и единичными расценками, коэффициенты, приведенные в приложении, не применяются.
1. Затраты по смене, устройству, разборке конструкций, не предусмотренных в ФЕРр (ТЕРр), но встречающихся при производстве ремонтно-строительных работ, определяются в следующем порядке:
· разборка конструкций - по сборнику ФЕР (ТЕР) на строительные работы № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»;
· устройство новых конструкций - по соответствующим расценкам сборников ФЕР (ТЕР) на строительные работы.
1. В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на разборку конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР (ТЕР) на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, следует применять следующие коэффициенты:
· при разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8;
· [bookmark: _Toc292812609][bookmark: _Toc291781346]при разборке сборных деревянных конструкций - 0,8;
· то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;
· то же, наружных сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения - 0,6;
· то же, металлических конструкций - 0,7;
· при разборке тепловой изоляции – 0,4.
1. По работам, в технологии производства которых предусмотрена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и др. металлоизделий, элементные сметные нормы и единичные расценки разработаны из условия применения углеродистой стали.
1. Сборник № 38 «Изготовление технологических конструкций в условиях производственных баз» ТЕРм-2001 (ФЕРм-2001) используется в следующих случаях:
· для изготовления металлических конструкций технологического назначения, но не участвующих в технологических процессах, т.к. указанный сборник предусматривает изготовление технологических металлических конструкций, а не строительных (стоимость строительных конструкций определяется по II части  ТССЦ и ФССЦ  - территориального  или федерального  сборников сметных цен на материалы);
· для изготовления строительных конструкций, в исключительных случаях, с условием обоснования техническим заданием, чертежами, проектом производства работ с обязательным указанием места производства (производственная площадка, производственная база), в противном случае,  стоимость строительных конструкций определяется по II части ТССЦ и ФССЦ  территориального или федерального сборников сметных цен на материалы;
· для изготовления любых технологических металлических конструкций основанием является техническое задание, чертежи, проект производства работ с обязательным указанием места производства (производственная площадка, производственная база), при сдаче готовых металлических конструкций предъявляются сертификаты на  материальные ресурсы, акты на  все необходимые  виды контроля для конкретной технологической металлоконструкции. 
1. Объемы по устройству лесов принимаются только на высоту сверх учтенной расценками (например: если ремонтные работы выполняются на высоте 6 м, а в технической части указано, что расценками учтено выполнение работ на высоте до 3-х метров включительно, то устройство лесов принимается только на высоту 3 м). 
1. При одновременном выполнении однотипных работ (например: шпатлевка, затем окраска и т.д.) затраты на устройство лесов учитываются в составе сметной документации однократно.
1. Не допускается включение объемов работ на содержание и разборку временных (не титульных) сооружений, приспособлений и устройств (например, защитных ограждений), учтенных нормами Накладных расходов, в соответствии с п.2 раздела III МДС 81-33.2004 . 
1. Стоимость конструкций демонтированных для последующей установки не включается в сметную документацию.
1. В случае применения расценок из сборников на строительные работы ГЭСН, (ТЕР; ФЕР), уборка мусора может учитываться дополнительно. В случае применения расценок из сборников на ремонтные работы ГЭСНр, ТЕРр (ФЕРр), уборка мусора, в процессе производства работ, дополнительно не учитывается, так как учтена в расценках указанных сборников. Затраты на очистку помещений от мусора при применении расценок из сборников ГЭСНр, (ТЕРр; ФЕРр) включаются в сметную документацию однократно в случае наличия мусора в помещении до начала работ. 
1. Затраты на погрузку мусора и вывоз его на свалку подлежат включению в сметную документацию. Затраты на содержание свалки (талоны)  входят в главу 9 Сводного сметного расчета «Прочие работы и затраты» и оплачиваются подрядчику по счету при предоставлении обосновывающих документов. Данные затраты не включаются в сметные расчеты и в акты выполненных работ, а обосновываются соответствующими расчетами, которые являются приложениями к договорам. Объемный вес мусора должен быть определен в соответствии с п. 4.10 МДС 81-38.2004.
1. В случае выявления в процессе производства ремонтно-строительных и специальных работ дополнительных объемов, не учтенных исходными данными и сметой, подрядная организация с участием представителей заказчика составляет акт с указанием дополнительных работ и обоснованием необходимости их выполнения. На основании этого акта осуществляется корректировка сметной стоимости объекта. 
1. В случае возникновения по результатам дефектации дополнительных работ к основному договору подряда, индекс пересчета на дополнительные работы не должен превышать индекс в сметных расчетах на основные работы по договору.

1. [bookmark: _Toc380746371]ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ
2. В случае отсутствия в ремонтно-строительной СНБ отдельных работ по ремонту ЗиС, а также в случае несоответствия фактического состава работ составу, предусмотренному расценкой, допускается определять стоимость по калькуляциям. 
2. Калькуляции по работам, не включённым в БЦ РЭО, относящихся к ремонту Сооружений, составляются в том случае, если их невозможно расценить по прямым расценкам ремонтно-строительной СНБ. Порядок составления Калькуляций аналогичен порядку, приведённому в п. 3.3.
2. Порядок составления калькуляций для работ, не включённых в СНБ на ремонтно-строительные работы, осуществляется в следующем порядке:
· определение средств на оплату труда в соответствии с показателями часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работ при 6-ти разрядной тарифной сетке, машинистов, специалистов, приведенных в сборниках ТС;
· определение накладных расходов и Сметной прибыли в соответствии с МДС 81-33-2004, но с учетом того вида основных работ в сметном расчете, на которые отсутствуют расценки в ремонтно-строительной СНБ;
· определение стоимости эксплуатации машин и механизмов в соответствии с МДС 81-3.99 и со сборниками ФЦЭМ (СЦЭМ) ремонтно-строительной СНБ;
· определение стоимости материально-технических ресурсов (далее - МТР) в соответствии с разделом 5 Рекомендаций;
· определение дополнительных затрат, не включённых в СНБ (командировочные и т.п.), в случае необходимости, по согласованию с Заказчиком. 
2. Для определения норм времени, при составлении калькуляций, допускается применение расценок сборников ЕРЕР-84 на строительные конструкции и работы и сборников ВРЭР-87 на ремонтно-строительные работы, а также ЕНиР, ВНиР и т.п.
2. В случае отсутствия норм в каких-либо нормативных документах и справочниках, обоснование трудозатрат возможно на основе действующих технологических карт, норм времени, утверждённых и применяемых в Объектах управления. Для формирования технологических карт и технологических процессов при выполнении работ, отсутствующих в СНБ и иных нормативных документах, необходимо осуществлять нормирование и фотографию рабочего времени. Документами, обосновывающими затраты труда, также могут являться согласованные Заказчиком табели рабочего времени, наряды на производство работ, журналы производства работ и иная соответствующая документация, обосновывающая трудозатраты Подрядчика. 
2. На цены, определённые по калькуляциям, не распространяются «Общие положения» сборников ФЕРр-2001, ТЕРр-2001, ФЕР-2001, ТЕР-2001 и частей БЦ РЭО.

1. [bookmark: _Toc380746372]ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ В ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЁТАХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СНБ
3. При определении накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметах следует   руководствоваться МДС 81-33.2004 (с изм. 2004), МДС 81-34.2004 и МДС 81.25-2001 (с  изм. 2004) с актуальными изменениями на текущий период. 
3. Сохраняет свое действие порядок, установленный в примечании к прил. 1 и 2 письма    Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06 о применении коэффициента 0,9 к нормативам сметной прибыли по видам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ при упрощённой системе налогообложения. 
3. Необходимо учитывать письма Министерства, Ведомства РФ по ценообразованию на текущий период (Минрегиона России, Госстроя, Минстроя России и т.п.), вносящие изменения в порядок начисления накладных расходов, сметной прибыли и коэффициентов к ним.
3. Расходы на обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний включены в норматив накладных расходов в составе раздела «расходы на обслуживание работников строительства».
3. Дополнительное включение в сметы затрат на износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (не титульных) сооружений, приспособлений и устройств, к которым относятся: леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на ремонтно-строительные работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения, необходимые для производства работ, возможно только при непосредственном указании на это в технических частях и общих положениях к нормативным сборникам (ГЭСН, ГЭСНр, ТЕР, ТЕРр, ФЕР, ФЕРр, ТЕРм, ФЕРм и т.д.) и в соответствии с ППР.
4. Указанные в п. 4.5. затраты учтены нормами Накладных расходов (МДС 
81-33.2001, раздел III «Расходы на организацию работ на строительных площадках», п. 2).
1. [bookmark: _Toc380746373]ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
4. Материально-технические ресурсы (далее МТР), используемые при производстве работ по ремонту ЗиС, отражаются в сметной документации, составленной по частям БЦ РЭО отдельными разделами: 
· МТР Подрядчика;
· МТР Заказчика.
4. Стоимость МТР в сметной документации определяется:
· в базисном уровне цен - по федеральным, территориальным (региональным) и отраслевым сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и  конструкции;
· в текущем уровне цен – на основе фактической стоимости материалов, изделий и конструкций, только в случае отсутствия таковых в сметно-нормативной базе.
4. Необходимо руководствоваться следующей приоритетностью при определении стоимости МТР для мероприятий по ремонту ЗиС:
2.  При определении стоимости МТР к работам, стоимость которых определена на основании БЦ РЭО может определяться:
· на основе договорных цен с производителями и цен, приведенных в прайс-листах, с учетом транспортно-заготовительных расходов;
· на основе справочников сметных цен на материалы (СЦМ, ССЦ);
· на основе Федеральных сметных цен на материалы (ФССЦ).
2. При определении стоимости МТР к работам, стоимость которых определена на основании ремонтно-строительной СНБ :
· на основе справочников Территориальных сметных цен на материалы (СЦМ, ССЦ);
· на основе Федеральных сметных цен на материалы (ФССЦ);
· на основе Сборника средних сметных цен на строительные ресурсы «сметные цены в строительстве» (СССЦ);
· на основе договорных цен с производителями и цен, приведённых в прайс-листах, с учетом транспортно-заготовительских и складских расходов.
4. При выборе любого из вышеназванных методов определения стоимости МТР необходимо проводить их анализ, для учёта в сметных расчётах наиболее оптимальной стоимости, и соответствующей наименованию и типу используемого материального ресурса.
4. При учёте МТР в текущем уровне цен в сметной документации необходимо указывать источник приобретения МТР – наименование Поставщика, дату составления прайс-листа, контактную информацию Поставщика. Приложением к сметному расчёту должны являться копии прайс-листов или счетов Поставщика.
4. Уровень ТЗСР для материалов, запасных частей и оборудования, на этапе определения прогнозной стоимости мероприятия не может превышать 3% от стоимости оборудования и запасных частей и 5% от стоимости материалов. На этапе реализации мероприятия уровень фактических ТЗСР должен подтверждаться соответствующими документами. 
4. НДС в стоимости материальных ресурсов не учитывается.
4. При оформлении сметной документации на ремонт ЗиС с использованием материалов и запчастей Заказчика, до начисления лимитированных затрат, указывается наглядное исключение стоимости материалов Заказчика из сметного расчёта, в случае указания их стоимости. 
7. При составлении сметной документации с использованием МТР Заказчика, необходимо указывать их объем и номенклатуру за итогом сметы или в качестве отдельного приложения к смете.
7. К актам выполненных работ необходимо дополнительно прилагать составленный Подрядчиком и согласованный Заказчиком, отчёт об использовании давальческих МТР.
4. Количество расходуемых МТР определяется в процессе дефектации, но не может превышать нормы, установленные заводом-изготовителем (производителем продукции), а также нормы расхода, регламентированные действующими СНБ, проектом и т.д. В соответствии с положениями МДС, единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. когда используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или конструкций, в том числе импортные, по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ, не снижающие качественный уровень строительного объекта (за исключением случаев, когда замена материалов на импортные произведена по требованию заказчика). В случае если замена материалов произведена по требованию Заказчика, применение указанных материалов должно подтверждаться ППР, ПОР, ведомостями объемов работ и иными документами, являющимися основанием для составления сметной документации.
1. [bookmark: _Toc380746374]ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЛИМИТИРОВАННЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СНБ 
5. В случае необходимости, на работы по ремонту зданий и сооружений может составляться Сводный сметный расчёт (далее – ССР). Основные принципы формирования отдельных затрат в составе ССР на ремонтные работы изложены в настоящем разделе.
5. Возмещение дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ на строительство и разборку временных титульных зданий и сооружений определяется в следующем порядке:
· расчёты между Заказчиками и Подрядчиками за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения и должны быть подтверждены сметными расчётами.
· неподтверждённая стоимость лимита, заложенного в сводный сметный расчёт, Подрядчику не возмещается;
· по нормам ГСН 81-05-01-2001 с коэффициентом 0,8 – при капитальном ремонте производственных зданий и сооружений;
· не выше норм, приведённых в Сборнике сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСНр 81-05-01-2001, ГСН 81-05-01-2001 в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ по итогам глав 1-7 сводного сметного расчёта, по согласованию с Заказчиком;
· в локальных сметных расчётах при условии обоснования;
· по расчёту, основанному на данных ПОР, по согласованию с Заказчиком, в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений.
· указанные нормы применяются независимо от того, какие расценки использовались при составлении сметной документации (ФЕР, ТЕР, ФЕРр, ТЕРр), но не распространяются на текущий ремонт зданий и сооружений.
5. Затраты по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению не титульных временных зданий и сооружений предусматриваются в составе норм накладных расходов и в сметах (актах приемки выполненных работ) дополнительно не учитываются.
5. К дополнительным затратам при производстве работ в зимнее время относятся доплаты к заработной плате рабочих за работу на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях, связанные с усложнениями в технологических процессах, вызываемыми низкой температурой, дополнительными расходами и потерями материалов при выполнении работ в зимнее время, снижением производительности строительных машин и механизмов, и др.
5. Возмещение дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время при расчетах между Заказчиком и Подрядчиком производится в соответствии с периодом, согласно предоставленному графику производства работ в следующем порядке:
· по нормам раздела 1 таблицы 4 ГСН 81-05-02-2007 с применением коэффициента к=0,8 (п.12 ГСНр 81-05-02-2001) определяются дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время на объектах промышленного строительства; 
· по среднегодовым нормам ГСНр 81-05-02-2001 – при определении сметной стоимости капитального ремонта и при расчётах за выполненные ремонтно-строительные работы.
· не выше норм ГСНр 81-05-02-2001, ГСН 81-05-02-2001 к ремонтно-строительным работам, выполняемым в зимний период, согласованных с Заказчиком;
· по мероприятиям, выполняемым в летний период, дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время не начисляются;
· при производстве ремонтно-строительных работ в отапливаемых помещениях указанные дополнительные затраты также не учитываются;
· в исключительных случаях допускается возмещение затрат при производстве работ в зимнее время по конструкциям и видам работ в соответствии с таблицей 5 раздела 2 ГСН 81-05-02-2007.
5. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных с:
· уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения проекта (рабочего проекта);
· ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после утверждения проектной документации;
· изменениями проектных решений в рабочей документации и т. д.
5. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты по мероприятиям ремонта ЗиС определяется в следующем порядке:
· при формировании сметной стоимости объектов капитального ремонта, определённой по ремонтно-строительной СНБ, начисляется от итога глав 1-12 сводного сметного расчета (1-9 по объектам капитального ремонта помещений), показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8 и учитывается в размере, не превышающем 1,5%;
· при формировании сметной стоимости работ на текущий ремонт, определенной по ремонтно-строительной СНБ, и на работы по ремонту Сооружений, определенные по БЦ РЭО, резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается.
5. Дополнительные работы в пределах установленного лимита мероприятий следует учитывать за счет непредвиденных затрат.
5. При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе ремонта, резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается.
5. При расчетах между Заказчиком и Подрядчиком за фактически выполненные работы часть резерва на непредвиденные работы и затраты, которые подтверждены сметными расчетами передается Подрядчику, а неподтвержденная часть резерва на непредвиденные работы и затраты остается в распоряжении Заказчика. 
5. Затраты подрядной организации, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, проживания, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.), учитываются в смете дополнительно по предварительным обосновывающим расчетам. Окончательные расчеты с Заказчиком работ производятся по фактическим затратам, подтвержденным расчетами с представлением первичных бухгалтерских и иных отчетных документов, согласованных заказчиком работ. При этом фактические затраты не должны превышать плановые.
5. Глава 9 в составе сводного сметного расчета. Прочие работы и затраты:
· при проведении ремонтно-строительных работ в основном выполняются наладочные работы (например: гидравлические испытания санитарно-технической системы);
· включение затрат на проведение пусконаладочных работ возможно только при фактическом наличии и достаточности обоснований (Техническим заданием, ППР и технической документацией).
5. Глава 12 в составе сводного сметного расчета. Проектные и изыскательские работы:
· проектной организацией осуществляется разработка ПСД для проведения ремонтных работ по восстановлению и усилению основных несущих конструкций дымовых труб, газоходов, градирен, сооружений, ремонту зданий и сооружений с заменой отдельных элементов на новые, отличающиеся по конструкции или материалам, и др., требующих, специальных проектных решений, с соответствующей технической экспертизой этой документации в установленном порядке, а для дымовых труб с дополнительной экспертизой промышленной безопасности согласно "Правилам безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных дымовых труб" ПБ 03-445-02 (СО 34.04.181-2003, раздел 6, п. 6.6.4);
· стоимость изыскательских работ включается только при необходимости их проведения, фактическом наличии и достаточности обоснований;
· решение об осуществлении авторского надзора принимается Заказчиком самостоятельно и подтверждается в задании на проектирование объекта. В связи с этим, стоимость авторского надзора включается только при необходимости его проведения, фактическом наличии и достаточности обоснований.
5. За итогом вышеперечисленных глав:
· возвратные суммы определяются расчетами, учитывающими реализацию материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий и сооружений, конструкций и т.д. (за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке к месту складирования).
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6.  Провести выбор сметно-нормативной базы с учётом приоритетности.
6.  При составлении смет на основании проектов, спецификаций, актов дефектации, ведомостей объемов работ и другой технической документации должны быть соблюдены правила исчисления объемов работ, изложенные в НТД. 
6.  При составлении калькуляций необходимо обосновывать физические объемы, трудозатраты и разрядность работ в расшифровке трудовых и материальных затрат.
6.  В сметной документации, составленной на основании БЦ РЭО, подлежат расшифровке как основные, так и вспомогательные материалы. Соответственно, учитывать вспомогательные материалы, как в плановых, так и в исполнительных сметах, необходимо с обязательной расшифровкой их объемов и стоимости.
6.  Коэффициенты за вредные или стеснённые условия труда должны быть обоснованы результатом карты аттестации рабочих мест и описанием условий в технических заданиях, ПОР, исходных данных и т.п.
6.  Объёмы работ и материалов должны быть рассчитаны в единицах измерения, принятых в сборниках элементных сметных норм (т, м3, м2, шт. и т.п.).
6.  На этапе выполнения работ подрядные организации, должны предоставлять Заказчику счета на материалы, приобретённые по коммерческим ценам. Цена МТР должна быть подтверждена первичными бухгалтерскими документами. При определении в предварительной сметной документации стоимости МТР на основании прайс-листов необходимо указывать наименование организации, предоставляющей цены по этому прайс-листу и дату. 
6.  При составлении смет по ремонту ЗиС должны быть полностью учтены изменения, включённые в Дополнения к сметно-нормативной базе (БЦ РЭО и ремонтно-строительной).
6.  При составлении сметной документации, необходимо руководствоваться «Общими положениями» и «Техническими частями» БЦ РЭО, ремонтно-строительной СНБ в актуальной редакции, в которых указан состав расценок, ресурсов и особенности применения.
6. Районные и северные надбавки начисляются в соответствии с законодательством РФ. Необходимо учитывать, что размером коэффициента, применяемого в ремонтно-строительной СНБ (ТЕР), полностью или частично уже учтены указанные начисления в соответствии с Методическими указаниями, утверждёнными Минрегионом РФ или иным уполномоченным органом по ценообразованию для территорий.
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7. Рекомендуемая форма смет для ремонта ЗиС, составленных на основании сборников ТЕР, ФЕР приведена в образце № 4 к МДС 81-35.2004. Сметные расчеты на ремонт ЗиС, составленные в программных комплексах, в обязательном порядке должны содержать основные позиции и графы, указанные в формах, согласно образцу № 4 к МДС 81-35.2004.
7. В сметах (сметных расчётах, калькуляциях), составленных на основе БЦ РЭО, необходимо выделять разделы:
· стоимость работ;
· стоимость МТР (материалы Заказчика – справочно);
· стоимость прочих услуг по необходимости (перебазирования техники и перевозка рабочих, с подтверждением обосновывающими расчетами на основе ПОР, командировочные затраты).
7. Расход материальных ресурсов и запасных частей, учтённых в сметной документации, должен соответствовать объёмам выполняемых работ и нормам расхода. При многократном использовании материалов необходимо учитывать оборачиваемость.
7. Обязательно выделение трудоёмкости по позициям сметы с итоговым суммированием в конце сметы.
7. Сметная стоимость в «шапке» сметы указывается без НДС.
7. В названии сметы должно содержаться указание, к какому виду ремонта (капитальный, средний, текущий) относятся осмечиваемые работы и название объекта ремонта. 
7. В каждой позиции локального сметного расчёта (локальной сметы, калькуляции) в обязательном порядке указывается сокращённое название сметного норматива и шифр нормы.
7. Описание работ, характеристика и измерители должны соответствовать применяемым сметным нормам и единичным расценкам. 
7. При применении повышающих/понижающих коэффициентов к нормам основной заработной платы, материалов, эксплуатации машин и механизмов, зарплаты машинистов, трудозатратам в позициях локального сметного расчета (локальной сметы, калькуляции) в обязательном порядке указывается ссылка на техническую часть (ТЧ) или общую часть (ОЧ) сметных нормативов с указанием номера пункта, таблицы, строки таблицы как обоснование для применения повышающих/понижающих коэффициентов.
7. Результаты вычислений в сметной документации округляются до целых рублей. Налог на добавленную стоимость (НДС) округляется до копеек. Сметная стоимость с учетом НДС округляется до копеек.
7. В составе смет на ремонтно-строительные работы должны быть выделены идентичные описям разделы, соответствующие конструктивным элементам здания или сооружения. 
7. При использовании нескольких нормативных баз для определения стоимости работ составляются отдельные локальные сметные расчёты, объединённые в объектную смету.
7. При необходимости составления нескольких локальных смет по одному объекту составляется объектная смета. В локальных сметах обязательна ссылка на номер объектной сметы.
7. При изменении объёмов выполняемых работ составляется ведомость исключаемых работ или ведомость дополнительных работ и производится уточнение сметной стоимости. В результате формируется исполнительная смета, подлежащая согласованию Подрядчиком и утверждению Заказчиком. Расчеты с Подрядчиками за выполненные работы производятся в соответствии с исполнительной сметой.
7. Сметная документация должна быть подписана ее составителем и проверяющим. 
7. Сметная документация должна быть заполнена четко, ясно, разборчиво, без исправлений и математических ошибок.
7. Для перевода в текущие цены необходимо использовать индексы и поправочные коэффициенты в соответствии с применяемой СНБ (ремонтно-строительной или БЦ РЭО) по согласованию с Заказчиком в рамках лимитной стоимости мероприятия.
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